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工作简况

本标准制定的意义

明信片是反映国家政治，经济，风土人情的重要媒介。由于明信片无保密性质，成本和邮资略低于信函，且邮寄简单方便，它既能与信函一样传递信息，联络感情，又具有欣赏和收藏功能。

随着网络技术的迅猛发展，明信片的部分信息传递功能已被电子邮件所取代，但明信片对于风景名胜区、纪念馆、博物馆等仍具有重要意义，尤其体现在对中华优秀传统文化的传播和宣传。因此，通过标准来规范明信片设计、生产和检验，可以进一步促进邮政明信片业务的发展，也可以进一步宣扬和展现中国传统文化和风土人情。

2000年和2004年，国家邮政局先后发布了YZ/T 0003—2000《国际明信片》、YZ/T 0089.1-2004《明信片 第1部分：国内》和YZ/Z0050—2004《异形明信片》三个行业标准，对明信片的品种规格、技术要求和试验方法等内容作出了具体规定，对促进明信片产品标准化具有重要作用。但随着我国经济社会的发展，人民对美好生活的需要日益增长，现行标准已经不能适应发展的现实需要，主要表现在：一是现用标准发布时间为2000，2004年，其中用纸技术要求、印刷式样和印刷质量等已与邮政实际生产脱节；二是市面上明信片五花八门，多为不符合标准产品，质量参差不齐，部分印刷不合格明信片不利于实际交寄，因此需规范明信片设计、生产和使用；三是三个标准为不同种类明信片的产品标准，其中较多内容存在重复，建议合并成一个标准；四是原标准缺少对材料和印刷工艺等的绿色环保要求，难以指导企业有效开展绿色生产和检测工作。随着国家对生态文明建设的新要求，对印刷品绿色环保的要求日益提高，邮政用品用具的绿色印刷也是当前邮政业重点关注的问题。明信片生产制作中涉及的重金属和特定物质以及印刷油墨均不同程度含有对人体健康存在影响，考虑到对生态环境和人体健康的影响，亟须对上述物质的含量进行限定。随着新技术的日新月异，制作明信片的新材料不断涌现，近年来为丰富拓展明信片业务，开发了众多材质和不同纸张类明信片，对明信片的品质要求更为卓越。与此同时，绿色环保、智能新技术已与邮政业务发展深度融合，明信片的条码打印区亟须调整以适应当前的业务运行模式，其他印刷信息的位置需做出适当的改动调整。

因此，根据当前邮政业务的发展形势，在现有标准的基础上进行合并修改，并进一步制修订明信片行业标准，分别从明信片材质、印刷内容、绿色环保等方面提出标准要求，不仅能够促进行业的绿色发展，提升明信片品质及规范化程度，并且对促进明信片标准化、环保化、智能化和明信片业务与国际接轨具有重要作用。

任务来源

2021年4月，全国邮政业标准化技术委员会（以下简称邮标委）正式下达了《明信片》行业标准制修订计划，该项目由国家邮政局提出，全国邮政业标准化技术委员会（TC462）归口，由邮政科学研究规划院有限公司负责牵头起草。

协作单位

本标准主要由邮政科学研究规划院有限公司负责牵头起草，中国邮政集团有限公司邮政业务部、北京邮票厂有限公司和河南省邮电科技有限公司等单位共同参与。

标准编制过程

截至目前，标准的修订过程主要经历了以下阶段：

1.4.1 启动阶段    

2021年6月，成立起草组确定参与单位；开展资料搜集、整理和分析工作，初步确定了标准的修订原则和研究方向，进行标准框架起草。

1.4.2 调研阶段

2021年8月，多次与中国邮政集团有限公司邮政业务部、北京邮票厂有限公司、河南省邮电科技有限公司等单位进行技术交流，明确项目思路、项目时间进度、主要研究内容，并组建由各方参加的标准起草组。

2021年9月，起草组赴北京邮票厂有限公司进行调研，收集明信片产品十余种和明信片用纸3种，收到河南省邮电科技有限公司提供的明信片样品18种。

2021年10月，标准起草组多次与北京邮票厂有限公司、河南省邮电科技有限公司进行调研，了解明信片分类、材质、印刷等问题。

1.4.3 草案稿阶段

2021年10月～2021年12月，标准起草组根据收集、调研的资料进行整理与分析，对3种明信片用纸进行物理性能测试，多次对初稿框架进行讨论、修改和完善，形成了标准草案稿初稿。

1.4.4 征求意见稿阶段

2022年1月13日，起草组向邮标委秘书处对标准编制工作进行了汇报，基于会议指示随即召开了多次内部研讨会，并补充试验数据，对明信片的材质、材料要求、印刷内容、环保要求等技术内容进行确定。2022年2月赴龙锦苑邮政支局和西外大街邮政支局调研明信片交寄等相关内容。经多次研讨、修改，不断完善，起草组于3月中旬完成《明信片》征求意见稿和标准编制说明的编写，随后，在邮政企业内部进行征求意见，共收到意见48条，经对反馈意见进行研讨，最终采纳26条，部分采纳8条，未采纳14条，形成征求意见稿。

2022年5月17日，起草组向国家邮政局政策法规司和邮标委秘书处对征求意见稿进行了汇报，会后起草组按照提出的修改意见，对标准征求意见稿进行了修改完善。
1.4.5 送审稿阶段

2022年6月22日，邮标委秘书处发函向国家邮政局普遍服务司、市场监管司、31个省邮政管理局、邮标委委员、中国邮政集团有限公司、生产检测机构等征求意见，截至2022年7月底，共收到反馈意见15条，起草组对每条意见进行逐条梳理，并对标准文本进行了修改完善，最终采纳9条，部分采纳1条，未采纳5条，并于2022年8月初形成标准送审稿报送至邮标委，2022年9月根据邮标委内容格式审查意见对标准文本和编制说明进行修改完善，形成最终送审稿。2022年9月28日，邮标委组织召开了《明信片》行业标准送审稿审查会，邀请邮政业标委会部分委员、行业管理部门、明信片生产企业、科研机构和消费者代表共计15人对标准送审稿进行了审查，审查会专家一致同意该标准通过审查，并建议按照提出的意见进行修改。
起草组对送审稿审查会提出的20条修改意见逐条研讨，最终采纳11条，部分采纳1条，未采纳8条，并对标准文本进一步完善。
标准编制原则和确定标准主要内容

编制原则

先进性原则
    标准编制过程中充分考虑了明信片业务的发展需求。本标准引用了明信片的最新定义，强调明信片的信息附载功能，这与当前出现的印刷声纹、二维码加载AR（增强现实）技术等智能化、数字化明信片的发展相吻合。本标准将明信片近些年的发展成果体现出来，同时也为今后明信片业务发展、明信片的设计生产提供了指导性意见。
切合实际原则

标准制修订时，要考虑明信片的管理方、发行方、使用方、生产方的不同需求，从实际出发，规定技术要求；在确定标准主要技术性能指标时，综合考虑企业能力和用户利益，寻求经济和社会效益的最大化，充分体现标准在技术上的先进性和经济上的合理性。

科学合理原则

参考国内外最新标准、法规和明信片式样，保证明信片的式样和技术指标的科学合理，同时通过试验测试来确定技术指标，保证各项性能技术指标设定科学合理。

需求兼顾原则

标准在规格尺寸、纸质材料要求、印刷要求等方面提出统一要求，考虑到客户对明信片形式、材质、主题、版面等内容的多样化选择，又给予一定的自由度，有助于发挥明信片的通信、宣传和载体等功能。

标准修订的主要内容

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准代替YZ/T 0089.1—2004《明信片 第1部分：国内》、YZ/T 0003—2000《国际明信片》和YZ/Z 0050—2004《异形邮资明信片》。本标准以YZ/T 0089.1—2004为主，整合了YZ/T 0003—2000和YZ/Z 0050—2004的内容。与YZ/T 0089.1—2004相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术内容修改如下：

范围

本标准适用于明信片的设计、制作和检验。适用范围包括国内、国际和异形明信片。此处需要说明的是，标准起草组根据调研情况，结合目前市场上新式明信片形式，了解到除原有传统白卡纸和铜版纸明信片外，现还有塑料、丝绸、陶瓷、木质、竹质和金属等其余材料的卡片，这些个性化定制的卡片多用于宣传和珍藏，需粘贴纸质明信片或装入信封、封套等物品内才可实现交寄，否则无法满足露封交寄要求，不符合寄递要求和明信片的定义。因此，本标准规范的明信片是适用于不需缄封的具有通信性质的明信片，不包括不具备露封交寄功能的明信片。
规范性引用文件

原引用标准“GB/T 10335《铜版纸》”和“QB/T 3523《白卡纸》”已废止，最新标准为“GB/T 10335.1—2017《涂布纸和纸板 涂布美术印刷纸（铜版纸）》、GB/T 10335.3—2018《涂布纸和纸板 涂布白卡纸》和GB/T 22806—2008《白卡纸》”。同时起草组对其他的相关标准进行查新并补充。

术语和定义

更改了明信片的术语和定义

“明信片”即：不需缄封的具有通信性质的卡片式信息载体，来源GB/T 10757—2011，5.1.8.2。引用了最新明信片定义，将原文件中“邮件”更改为“信息载体”，强调明信片的信息附载功能，与当前出现的印刷声纹、二维码加载AR（增强现实）技术等智能化、数字化明信片的发展相吻合。该定义更符合现今明信片内容丰富、设计多样、功能广泛的特点。

更改了邮资明信片的术语和定义

“邮资明信片”即：由中国邮政发行，印有邮资图案的明信片。原标准中描述为“邮票图案”，一方面，邮票图案会理解为正式发行的邮票，另一方面，明信片上印刷的图案有可能为宣传、展示邮票的图案，但非邮资用途的图案。为避免歧义，本标准修改了邮资明信片定义。
国内明信片
规格尺寸
本标准第4章中标准明信片部分沿用了YZ/T 0089.1—2004《明信片 第1部分：国内》第4章中规格，根据调研结果，现均为“165×115”规格，因此本标准将“165×102”调整为“165×115”；根据近年来明信片业务的发展情况来看，品种规格更加丰富多元，市面上已有发行125 mm×78 mm规格的邮资明信片，因此本标准不再限定“125 mm×78 mm的规格只适用于形象宣传邮资明信片”，删除了该项要求。

本标准增加了异形明信片规格的相关说明。
本标准增加了“明信片厚度不应超过5 mm”这一要求。该要求源于YZ/Z 0050—2004《异形邮资明信片》的4.2.3。鉴于明信片的多样化，有木质等其他材质的明信片，标准规格的明信片也有采用压凸等其他结构的，因此本标准对明信片厚度进行统一要求。
式样
本标准增加了关于异形明信片的式样要求。为保证明信片可满足露封交寄要求，尽可能减少折损，本标准增加了对于异形明信片的式样要求，该要求整合了YZ/Z 0050—2004《异形邮资明信片》的5.1.2和5.1.3的部分内容，考虑到现今明信片业务发展情况，删除了部分不适用的要求。
材料要求
经标准起草组对明信片业务管理部门、明信片设计、生产制作部门的调研，了解到除原有传统白卡纸和铜版纸明信片外，现还有其余材质的明信片。但目前除白卡纸和铜版纸有可供参考的标准用于生产、采购、检验外，其余材料尚无标准可依，因此本文只对白板纸和铜版纸材质的明信片提出技术要求。此外，由于邮资明信片需要印制邮资图案，还涉及邮资票品检测和真伪鉴定，因此邮资明信片的正面应为纸质材料。为丰富明信片式样和发展明信片业务，背面可采用其他工艺。
目前市面上明信片材料主要以白卡纸和铜版纸为主，因此本标准只对这两种纸类材料的技术指标进行规定。起草组对市面上主要使用的明信片用纸进行了试验，并结合调研结果、收集的纸类国家标准、邮政集团及生产制作等单位意见，确定明信片用纸宜选用定量为210～350 g/㎡的铜版纸、涂布白卡纸和白卡纸，其技术要求应不低于GB/T 10335.1—2017、GB/T 10335.3—2018和GB/T 22806—2008中一等品的相应规定。

定量较低的210g/㎡主要适用于国内明信片，定量较高的350 g/㎡主要适用于异形邮资明信片。根据调研情况，现使用的纸张最低定量为210 g/㎡，因此定量范围下限设置为210 g/㎡；作为通信使用的明信片在交寄时不允许附寄类似物品或其他材料物品，所以用于通信的明信片基本不使用定量＞350 g/㎡的纸品。另外为响应减量化和轻型化原则，不建议使用克重过高的纸类，将定量范围上限设置为350 g/㎡。

由于明信片用纸的物理性能技术指标与定量紧密相关，且原文件中的大部分技术指标已不再适用，起草组在调研明信片生产制作单位、咨询领域内以及纸质品检测专家的意见后，列出明信片用纸的关键技术指标，如绿光反射因数（与红框识读相关）等，且其他技术指标应不低于GB/T 10335.1—2017、GB/T 10335.3—2018和GB/T 22806—2008中一等品的相应规定，其中GB/T 10335系列标准代表了最新涂布纸和纸板类的要求。
表1  明信片用纸定量要求

	原标准名称
	定量要求g/㎡
	新标准定量要求g/㎡

	明信片 第1部分：国内
	200±10～250±10
	210～350

	国际明信片
	220±7,250±9,270±10
	

	异形邮资明信片
	300±10～400±10
	


印刷要求
邮政编码框格区
经调研了解到部分单位现在仍有使用信函分拣机。起草组征求了邮政寄递事业部运营管理部等相关单位意见，建议该区域应与信封保持一致。此外，起草组在补充调研过程中也征求了用户的意见，认为保留该区域可更好保留并体现明信片的作用与意义。因此，本标准未对“邮政编码框格区”印刷要求进行修改。
“明信片”字样区

经调研，目前市面上绝大多数明信片已不再印刷“明信片”字样，因此本标准删除了“明信片”字样区。

印制单位和发行单位信息区
由于明信片产品的监制取消，本标准不再要求印有监制信息，但为保证产品质量和可溯源，保障用户利益，本标准要求印刷明信片的印制单位和出厂日期等内容。鉴于明信片的版面设计愈发丰富多样，因此对该部分内容的印刷颜色不再设唯一规定，更改为“颜色宜采用色标黑（B）30%（浅灰色）”。

条码区

原文件对“条码打印区”的位置进行了严格限定，但随着业务的发展，现市面大多数明信片已不满足此项要求。对条码打印区位置进行限定也会阻碍明信片产品的设计和使用，但不印刷条码区会对明信片收寄造成影响，如用户会在明信片正面书写较满以至于条码只能粘在背面，这是不符合收寄规范的。为更好落实邮政平信条码化，实现明信片寄递业务的投递反馈，同时提升用户体验，本标准将关于条码打印区的要求调整为“明信片正面下方应印有面积为40mm×20mm的条码区”，明信片正面印制条码区也可以提醒用户不要在该区域进行名址书写。
美术图案区

为满足明信片个性化需求，在征求明信片发行方、设计方、使用方等多方意见后，本标准不再对美术图案区位置和占用面积进行限定。

智能、数字化信息拓展功能区
为拓展明信片智能、数字化信息功能，明信片背面可通过印刷声纹、二维码和LOGO等图案作为加载入口，进行AR（增强现实）等技术的落地应用，展示相关智能、数字化拓展的信息内容。

退改批条区
有专家建议在明信片上印刷退改批条区的需求，但鉴于明信片面积较小，且经调研了解到出现退改情况的概率较低，因此本标准不增加印刷退改批条区的要求。

印刷质量
为提高明信片印刷质量，提升产品品质，本标准对印刷质量提出了相关要求。
国际明信片
1）规格尺寸
国际明信片沿用了YZ/T 0003—2000《国际明信片》第4章中规格，同时也满足《万国邮政公约》、ISO 328、ISO 415和ISO 416对国际标准化明信片尺寸的要求。
2）印刷要求——航空标志

参照最新GB/T 1416《信封》国家标准和万国邮联的相关要求，本标准对航空标志的要求不再采用法文，而是采用英文，标准修改为：“国际邮资明信片正面左上角应印有蓝底白字的“航空”（包括英文对照词）标志，字体应采用宋体，字号为小四号，蓝底色标为 PANTONE 286”。
3）材料要求、印刷质量


国际明信片的材料要求、印刷质量要求同国内明信片。

环保要求

依据GB/T 39084—2020《绿色产品评价 快递封装用品》、HJ 410《环境标志产品技术要求 文化用纸》和HJ 2542—2016《环境标志产品技术要求 胶印油墨》等标准，本标准增加重金属和特定物质限量限值（包括有机氯和铅、镉、汞、铬重金属）、使用环保型油墨印刷的要求，减少环境污染。

明信片型式检验要求

GB/T 2828.1《计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划（适用于连续批的检查）》已由2003版更新为2012版，起草组按照2012版标准梳理了检验规则，对应增加了环保要求检验抽样方案。

主要试验或验证的分析、综述报告、技术经济论证，预期的经济效果

主要试验及分析
鉴于YZ/T 0089.1—2004《明信片 第1部分：国内》、YZ/T 0003—2000《国际明信片》和YZ/Z 0050—2004《异形邮资明信片》对明信片用纸要求不同，起草组对三种常用明信片用纸进行技术指标测试，包括定量、厚度、紧度、耐折、挺度等重要指标，检测结果统计见表2。起草组经过反复试验和征求意见，同时参考GB/T 10335系列标准、GB/T 22806—2008和企业技术规范，确定了明信片用纸技术指标。从表2中可以看出，部分指标（D65亮度、横向耐折度）测试值新标准要求值存在差距，这将有助于提升明信片的品质与安全性。

依据HJ 410《环境标志产品技术要求 文化用纸》，起草组对10种明信片样品中的有机氯和重金属铅、镉、汞、铬含量进行测试，生产厂家涉及大中小型生产企业。测试结果（表3）表明大部分样品重金属和有机氯都在标准范围内。经与生产厂家沟通得知，使用原浆生产的明信片，重金属和有机氯均未检出，部分企业生产过程添加尾浆、竹浆等，由于添加材料，需使用漂白剂漂白，导致有机氯检出。

本标准增加了对印刷油墨的环保要求，该项指标的确定引用了HJ 2542—2016《环境标志产品技术要求 胶印油墨》标准，起草组对明信片印刷使用的胶印油墨进行了测试，结果符合环保要求（表4）。

表2  三种明信片用纸测试数据

	项目
	明信片第1部分：国内
	国际明信片
	GB/T 10335.1—2017
	GB/T 22806—2008
	230g/㎡白板纸
	240g/㎡白板纸
	220g/㎡

绢纸

	
	
	
	
	
	测试值
	技术规范
	测试值
	技术规范
	测试值

	定量（g/㎡）
	200±10～250±10
	220±7,250±9,270±10
	±3% 优等品±4% 一等品
	±3% 优等品±4% 一等品
	232.7
	230±3%
	251.9
	240～250
	210.6

	D65亮度（%）
	明信片用纸的其余技术要求应符合GB/T 10335、QBT 3517的相应规定
	≥87
	正反面均93
	优等品≥75一等品≥70 
	90.84
	≥90
	96.17
	≥96
	77.94

	厚度（µm）
	
	/
	±25 合格品
	/
	353
	295±10
	305
	260±10
	425

	紧度（g/cm3）
	
	/
	优等品≤1 
	优等品、合格品≥0.85
	0.66
	≤0.78
	0.83
	/
	0.5

	横向耐折度（次）
	
	/
	≥15
	优等品≥80一等品≥60
	21
	≥35
	9
	≥800
	未断

	挺度CD（mN.m）
	
	220g/㎡，≥1.60
	具体见标准
	泰伯挺度

具体见标准
	4.61
	≥4


	2.94


	/


	2.2

	
	
	250～270g/㎡，≥2.65
	
	
	
	
	
	
	

	挺度MD（mN.m）
	
	220g/㎡，≥2.65
	/
	
	8.9


	≥7


	4.78


	/


	6.46

	
	
	250～270g/㎡，≥4.80
	/
	
	
	
	
	
	

	平滑度（s）
	
	≥25
	/
	≥35
	83
	≥300
	1781
	≥800
	6

	耐破指数（kPa﹒m2/g）
	
	/
	/
	优等品≥2.00一等品≥1.60
	2.82
	/
	2.27
	/
	4.06


注：表中数值均为10次测试平均值；经与中国制浆造纸研究院咨询后了解到绢纸目前还没有参考标准。

表3  明信片环保指标测试结果

	编号
	铅（mg/kg）
	镉（mg/kg）（检出限为0.02）
	汞（mg/kg）
	铬（mg/kg）
	重金属（铅+镉+汞+铬≤100）总量（mg/kg）
	有机氯（≤150）（mg/kg）

	1
	0.042
	未检出
	11.5
	0.63
	12.2
	67

	2#
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	45

	3#
	0.01
	未检出
	0.70
	0.58
	2.06
	108

	4#
	0.02
	0.028
	0.41
	0.33
	0.79
	64

	5#
	0.04
	0.055
	0.62
	0.42
	1.14
	136

	6#
	0.028
	未检出
	0.89
	0.37
	1.23
	29

	7#
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	52

	8#
	0.053
	未检出
	0.88
	0.28
	1.21
	61

	9#
	0.075
	未检出
	1.57
	0.40
	2.05
	56

	10#
	0.060
	未检出
	1.32
	0.39
	1.77
	40


表4  胶印油墨环保指标测试结果

	标准
	挥发性有机化合物，VOCs （%）≤
	测试值
	苯、甲苯、二甲苯和乙苯，mg/kg ≤

	
	热固轮转胶印油墨
	单张纸胶印油墨
	冷固轮转胶印油墨
	能量固化胶印油墨
	单张纸胶印油墨
	能量固化胶印油墨
	

	GB 38507—2020 油墨中可挥发性有机物（VOCs）含量的限制
	10
	3
	3
	2
	0.4
	0.4
	/

	HJ 2542—2016 环境标志产品技术要求 胶印油墨
	10
	3
	3
	2
	
	
	≤100


主要试验及分析

新标准基本未改变纸质明信片的材料要求，主要突出材料和印刷的环保性，因此按照新标准制作的明信片，成本与原来基本持平。
预期达到的效果

    标准实施后，生产企业按照新的技术要求生产的明信片更加符合环保要求，明信片品质更加优越，标准有针对性地解决了明信片业务发展存在的问题，能够进一步促进明信片业务的健康发展。
采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况

本标准第4章中国际明信片规格沿用了YZ/T 0003—2000《国际明信片》第4章中规格，同时也满足《万国邮政公约》、ISO 328、ISO 415和ISO 416对国际标准化明信片尺寸的要求。本标准编制过程参考了以下国际标准：

国际标准化组织标准：

ISO 328—1974 Picture postcards and lettercards—Size 风景明信片和信笺卡—尺寸

ISO 415—1975 Envelopes,postcards and similar articles; Cancellation area 信封、明信片及其类似制品；盖销面积

ISO 416—1974 Picture postcards; Area reserved for the address 图画明信片；通讯地址的面积

与有关的现行法律法规和强制性国家标准的关系

无。

重大分歧意见的处理经过和依据

无。

标准过渡期的建议

无。

废止现行有关标准的建议

本标准发布后，将废止YZ/T 0089.1—2004《明信片 第1部分：国内》、YZ/T 0003—2000《国际明信片》和YZ/Z 0050—2004《异形邮资明信片》。

其他应予说明的事项

无。
